
  
 
 
МОДЕМ    

XР9 

«АРБИТР- ОД» 

 
 

XP3 
  

ХР1 

«ФЛОУТЭК» 

 Цепь Конт.  Конт. Цепь  Цепь Конт.  Конт. Цепь   
 RXD/INP 3 (2)  2 TXD/OUT  RXD/INP 3  2 TXD/OUT  

 TXD/OUT 2 (3)  3 RXD/INP  TXD/OUT 2  3 RXD/INP  
 DCD/OUT 1 (8)  4 DTR/OUT  DTR/OUT 4  5 DCD/INP  

 GND 5 (7)  5 DCD/INP  DCD/INP 5  4 DTR/OUT  
9pin(25pin)    1 GND  GND 1  1 GND  

           

       ХР4   

      Цепь Конт. 

      RXD/INP 3 
      TXD/OUT 2 
      DTR/OUT 4 
      DCD/INP 5 
      GND 1 
       
      ХР5 

      Цепь Конт. 

      RXD/INP 3 
          TXD/OUT 2 
 ФЛОУТЭК-ТМ-Д    DTR/OUT 4 
      DCD/INP 5 
Щит управления     GND 1 
одоризацией        
     XР10   ХР8 

 БИ-3 №1    Конт. Цепь  Цепь Конт. 

  ХР2  2 TXD/OUT  GND 2 

  Цепь Конт.  3 RXD/INP  +12V 1 

  U OUT (-) 6  1 GND      
     4 TXD/KUS/OUT      
     5 RXD/KUS/ INP    
  U OUT (+) 1  6 + IMP OUT   

         

        
           
        

 
 

 
 

Схема  подключения устройства доступа АРБИТР-ОД (с импульсным выходом) 

к комплексу одоризации газа ФЛОУТЭК-ТМ-Д 

 

GND 
+12 B 
 


