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o6o3navenne THNa “PIOYTIK-TM”

1 - MoHdHKaNHA KOMIIEKCa B COCTaBe ¢ BEIYHCIHTeNeM “BP-2”

2 - MmoaH(HKAHA KOMIUIEKCA B COCTaBe ¢ BeaucanTeneM “IIK-B”

X, XX unu XXX - KOIHYECTBO CHMBOJIOB COOTBETCTBYET KOIHIECTBY
IOTOKOB, 14 KOTOPHIX KOMIUIEKC BEIONHAET IPeoGpasoBaHHe HIH
BHIYHCIEHHE 06BeMa ra3a OJHOBPEMEHHO

B 3aBHCHMOCTH OT PealH30BaHHOH KOHQHIYpallHH IPHHATE
clefyomue 0603HageHHA:

- CTaHJapTHOE CyXkaromee ycTpoicTBo (aHadparma);

- CyKalomee yCTPORCTBO - OCPEeAHAIMAA HAOPHAA TPy6Ka;

- CIETUHK ra3a C HMIYIbCHBIM BEIXOAHBIM CHIHAIOM;
- CIETUHK ra3a C MEGPOBEIM BEIXOJHBIM CHIHAIOM;

BN

ycIoBHOE 0603HaYeHHE H3MEPHTENbHEIX NpeobpasoBarenedi w/una CUT Temmepa -
TYPHI, AaBJIC€HHA H z(utbd)epeﬂuuanbﬂoro AaBIIeHHA, NPHMEHAEMEIX B COCTaBe
KOMIITIEKCa AJIA Npeobpa3oBaHHA/H3MEPEHHSA TEMIEPATYPHI, AaBIeHHA H Juddepen-
LHANBHOTO AaBIeHHA A1 ofHoro - Y, Aus ABYX - YY Hum jpus Tpex - YYY
H3MEPHTENbHBIX IIOTOKOB:
0 - B cocTaBe OTCYTCTBYIOT IPe06pa30oBaTeNd H3MEPEHHA TEMIIEPATYPEI
H JlaBIeHHA;
1 - B cocrase Kommiekca npeo6pasosarens u/una CUT ¢ nudpoBsIM
BBIXOJHBIM CHI'HAJIO]
2 - B cocTaBe BEIYHCIHTENA MHOIOapaMeTPHIECKHH peobpa3oBarens NHYPOBEIM
BBIXOJHBIM CHI'HAIIOM;
4 - B cocTaBe BBIYHCIHTEIA HPEOSPBOBR’[‘SHL AaBICHHA (aﬁcmno'moro HIH
H36BITOTHOTO);
6 - B cocTaBe BEIYHCIHTENS upeoSpamnaTenb AaBIEHHA (HGCOHIOTHOFO HIH
H36HTO‘1H0|‘0) C aBTOHOMHBIM THTAHHEM.

T - npu3sHaK KOMIIeKca NPeo6pa3oBaHHA TeMIepaTyphl (3Ha9eH e JaBIEHH ra3a B pacdeTax
TPHHEMAETCA KaK YCIOBHO IIOCTOAHHEIH apaMeTp, IIPH 3TOM - IIpeoGpa3oBaTenh
NIaBIICHHSA OTCYTCTBYET).

Jlpumep sanucu 0rs 3aKasa Komnaexca PAOYITIK-IIIM-2-3-4:

Komnaexg das usmepenus obvemnozo pacxoda npupoduozo 2a3a 8 0dnom mpybonposode npu oMo
cuemuuKg 2a3a ¢ npumenenuerm eviuucrumern JIK-B (ucnoanenue-2), usmepumersnsim npeobpasosamerem

a6AEHLS, MEMNEPAMYPSL U HOWNLM UCTIONNUKOM NUMANLS.





Форма заказной спецификации  Комплексов  “ФЛОУТЭК-ТМ”

А.1  Перечень условий измерений параметров среды в трубопроводе приводится по форме,  указанной в таблице А.1.

Таблица А.1  -  Перечень условий измерений параметров среды  в трубопроводе

	Условие  измерения
	Трубопровод

	
	первый
	второй
	третий

	1   Вид и наименование измеряемой среды  (газ, жидкость)
	
	
	

	2   Внутренний диаметр трубопровода  при температуре  20 (С,  мм
	
	
	

	3   Материал  трубопровода
	
	
	

	4   Тип расходомерного устройства:   со  стандартным сужающим 

     устройством  –  диафрагмой (СУ),  с  осредняющей напорной трубкой -  (ОНТ),      

    со счетчиком - (СЧ)   или   с  расходомером - (РМ)
	
	
	

	5   Диаметр отверстия СУ  при температуре 20 (С,  мм
	
	
	

	6   Материал  СУ
	
	
	

	7   Способ отбора перепада давления на СУ (фланцевый,  угловой)
	
	
	

	8   Предельный перепад давления на СУ (или  на ОНТ),  кПа
	
	
	

	9   Максимальный объемный (массовый) расход среды

     при стандартных условиях,  м3/ч  (кг/ч)
	
	
	

	10   Минимальный объемный (массовый) расход среды

      при стандартных условиях,  м3/ч  (кг/ч)
	
	
	

	11   Максимальное избыточное давление среды,  МПа
	
	
	

	12   Максимальная температура среды,  оС
	
	
	

	13   Минимальная температура среды,  оС
	
	
	

	14   Средняя плотность среды при стандартных условиях,  кг/м3
	
	
	

	15   Средняя  молярная  доля  азота N2  в  природном газе,   %
	
	
	

	16   Средняя  молярная  доля  диоксида углерода  СО2  в природном газе, %
	
	
	

	17   Вид  измеряемого  давления  (абсолютное,   избыточное)
	
	
	

	Примечания:

1.  Графы,  поз. 5 – 8  заполняются при  наличии  СУ   в трубопроводе.

2.  Графы,  поз. 15 и 16 заполняются при измерении объемного расхода природного газа.


А.2 Перечень требований к средствам измерений параметров среды в трубопроводе  приводится по форме,  указанной в таблице А.2.

Таблица А.2  -  Перечень требований к средствам измерений  параметров среды

	Характеристика средства измерений
	Трубопровод

	
	первый
	второй
	третий

	1   Тип  счетчика: ротационный (РТ), турбинный (ТР)  или  др.
	
	
	

	2   Тип расходомера:   кориолисовый (КР),  ультразвуковой (УЗ),
	
	
	

	     вихревой (ВР),  турбинный (ТР)  или  др.
	
	
	

	3  Тип осредняющей напорной трубки  (ANNUBAR,  ITABAR  и  др.)
	
	
	

	4  Тип  измерительных преобразователей температуры и давления:  набор
	
	
	

	    Цифровых (КЦ) или аналоговых (КА) преобразователей, цифровой много-
	
	
	

	    параметрический преобразователь (ПМ),   цифровой миникомплекс (МК)
	
	
	

	5  Наличие  измерительного  преобразователя  плотности  (да/нет)
	
	
	

	6  Наличие преобразователя BELL202/Аналог (4 – 20 мА)   (да/нет)
	
	
	

	7  Наличие преобразователя интерфейсов ПЧ-01 (да/нет)
	
	
	

	8  Характеристики измерительного преобразователя дифференциального 
	
	
	

	     давления  (РH (измерение максимального расхода):
	
	
	

	     1) верхний предел измерений,  кПа
	
	
	

	     2) вид выходного сигнала (цифровой, аналоговый)
	
	
	

	9  Характеристики измерительного преобразователя дифференциального 
	
	
	

	     давления  (РL (измерение минимального расхода):
	
	
	

	     1) верхний предел измерений,  кПа
	
	
	

	     2) вид выходного сигнала (цифровой, аналоговый)
	
	
	

	10  Характеристики измерительного преобразователя давления:
	
	
	

	     1) верхний предел измерений,  МПа
	
	
	

	     2) вид выходного сигнала (цифровой, аналоговый)
	
	
	


Окончание таблицы А.2
	Характеристика средства измерений
	Трубопровод

	
	первый
	второй
	третий

	11  Характеристики измерительного преобразователя температуры:
	
	
	

	     1) диапазон измерений,  ОС
	
	
	

	     2) длина погружной части ТС (сенсора),  мм
	
	
	

	     3) вид выходного сигнала (цифровой, аналоговый)
	
	
	

	12  Характеристики счетчика (расходомера):
	
	
	

	     1) тип (модель)
	
	
	

	     2) максимальный объемный (массовый) расход, м3/ч (кг/ч)
	
	
	

	     3) коэффициент,  устанавливающий  количество импульсов на 1 м3 (1 кг)
	
	
	

	         среды, прошедшей  через счетчик,   импульс/м3  (импульс/кг)
	
	
	

	     4) вид выходного сигнала («сухой контакт», потенциальный, кодовый)
	
	
	

	13  Пределы допускаемой относительной погрешности Комплекса,
	
	
	

	      в процентах, при измерении  расхода и объема (массы) среды
	
	
	

	      (± 0,3;  ± 0,35;  ± 0,4;  ± 0,45   или   ± 0,5 %)
	
	
	

	14  Метод расчета коэффициента сжимаемости газообразной среды

      (по РД 50-213-80,  GERG,  NX-19)
	
	
	

	15   Вид связи между вычислителем (корректором)  Комплекса и  ПЭВМ 
	
	
	

	       диспетчерского пункта  (ТК  – телефонный канал;  РК  –   радиоканал;
	
	
	

	       ДПЛ  – выделенная двухпроводная линия;   
	
	
	

	       ЛГС  –  четырехпроводная линия громкоговорящей связи)
	
	
	

	16   Дополнительные требования к средствам измерений
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